
Wlaz rewizyjny podłogowy z siłownikami gazowymi 

INSTRUKCJA 
1. Przeznaczenie produktu 

Właz rewizyjny podłogowy przeznaczony jest do montażu 
w podłodze, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz 
pomieszczeń, a następnie do wykańczania płytkami lub 
innymi materiałami okładzinowymi. Właz zapewnia 
wygodny dostęp do piwnicy ukrytej w podłodze. 

 

 

2. Skład produktu 
1. Rama 
2. Pokrywa włazu 
3. Narożny „ukryty” zawias 
4. Siłowniki gazowe 
5. Gumowa uszczelka 
6. Zamek obrotowo-klinowy typu klik 
7. Wspornik do mocowania zamka 
8. Otwory montażowe 
9. Klucz 

 
3.    Kompletność 
 

1. Właz rewizyjny zmontowany - 1 szt 
2.  Instrukcja - 1 szt 
3. Klucz – 1 szt 
4. Karton do pakowania - 1 szt 

4.    Montaż produktu 
PODSTAWOWE ZASADY 

Obwód otworu musi być wcześniej przygotowany do montażu 
włazu. Wielkość otworu powinna być o 5-10 cm większa niż 
wielkość montażowa włazu. 

1. Zamontować właz w otworze pośrodku w stosunku do 
ścian bocznych otworu. 

2. Wyrównać właz tak, aby powierzchnia pokrywy włazu 
znajdowała się w tej samej płaszczyźnie co powierzchnia 
podłogi przygotowanej pod okładzinę. 

3. Zamocować ramę włazu w otworze za pomocą kotew lub 
wkrętów samogwintujących poprzez otwory montażowe 
w ramie, p. 8, lub we wsporniku narożnym, p. 10 (rys. 1). 

4. W razie potrzeby dopasować szczelność pokrywy, p. 2, do 
uszczelki, p. 5, ramy włazu, p. 1 (rys. 1), jak wskazano w 
rozdziale 5. Eksploatacja produktu, p. 3. 

Uwaga! Nie wchodzić na pokrywę włazu przed 
montażem płytek, aby uniknąć obrażeń lub uszkodzenia 
produktu! 

5. Należy zaznaczyć schemat ułożenia płytek (innych 
okładzin podłogowych) biorąc pod uwagę następującą 
zasadę: Dopuszczalne „wysunięcie” płytek poza pokrywę 
włazu (rys. 2) od strony zawiasów nie może przekraczać 
20 mm (aby uniknąć zerwania płytki pokrywy włazu 
podczas jej otwierania). 

 

 

6. Wywiercić otwór o średnicy 14 mm w materiale okładzinowym pokrywy, który 
odpowiada wkrętowi zamka, p. 6 (rys. 1). 

7. Przypiłować płytkę (materiał okładzinowy) osłony od strony zawiasów i od 
strony zamka pod kątem 60 (stopni) tak, aby krawędź płytki nie dotykała 
krawędzi płytki podłogowej podczas otwierania (rys. 2). 

8. Położyć płytki (okładzinę podłogową). UWAGA! Grubość okładziny 
podłogowej (łącznie z podkładem lub klejem) nie może przekraczać 15 mm 
(rys. 2)! 

9. Po związaniu kleju skrócić wkręt (po odkręceniu) tak, aby jego górna krawędź 
znalazła się na poziomie płytki (rys. 2). 

5. Eksploatacja produktu 

1. Drzwi włazu są utrzymywane w pozycji zamkniętej za pomocą zatrzasku 
zamka. Aby otworzyć właz, należy włożyć klucz nr 9 do otworu zamka i obrócić 
w prawo, aż zamek się zablokuje. Sprężyny gazowe w p. 4 (rys. 1) ułatwią 
podnoszenie pokrywy włazu, przy czym samodzielnie nie podniosą pokrywy. 

2. Aby zamknąć właz należy upewnić się, że zatrzask zamka jest napięty, pociągnąć 
pokrywę włazu w kierunku przeciwnym do ruchu sprężyn gazowych, aż zamek 

zostanie zamknięty, w razie potrzeby trzeba docisnąć pokrywę stopą. 

3. Aby wyregulować szczelność dopasowania pokrywy do uszczelki ramy,  
należy: 

• na wsporniku do mocowania zamka, p. 7 (rys. 1), poluzować śruby, 
p. 10 (rys. 1a); 

• poluzować przeciwnakrętkę śruby, s. 11 (rys. 1a); 

• dokręcić śrubę, p. 11, o wymaganą wartość (jeden obrót śruby 
odpowiada 1 mm ruchu zamka); 

• dokręcić śruby, s. 10; 

• dokręcić przeciwnakrętkę śruby, s. 11; 

• upewnić się, że zamek się zamyka, zapewniając dokładne 
dopasowanie pokrywy; 

• w razie potrzeby powtórzyć regulację. 

4. Jeżeli podczas otwierania zamek działa, a pokrywa włazu nie podnosi się, 
należy wkręcić klucz, p. 9, w zamek za pomocą gwintowanej części (rys. 1b). 
Po uruchomieniu zamka pociągnąć klucz i otworzyć właz. 

5. W przypadku awarii zamka możliwe jest otwarcie włazu za pomocą funkcji 
ochronnej i zabezpieczającej „wybicie zamka”, zachowując płytki. W tym celu 
należy odkręcić śrubę zamka, wkręcić śrubę M10 w otwór i uderzeniem 

młotka wybić zamek. Wymienić zamek. 

6. Na włazie istnieje możliwość regulacji siły docisku sprężyn gazowych. W tym 
celu należy  odkręcić śrubę na dolnym wsporniku do mocowania sprężyny 
gazowej za pomocą klucza, przekręcić wspornik, zrównać wspornik z 
następnym otworem i dokręcić śrubę. Powtórzyć regulację na wszystkich 
sprężynach. 

6. Gwarancja zobowiązań 
 

Zmontowany właz posiada okres gwarancji 2 lata (1 rok na zamek i sprężyny 
gazowe) od daty zakupu (według paragonu kasjera i oznaczenia w paszporcie). W 
okresie gwarancyjnym wady fabryczne są usuwane przez producenta lub jego 
dystrybutora bezpłatnie poprzez wymianę produktu, naprawę lub wymianę 
części. Gwarancja wygaśnie, jeśli: 
 
- brakuje paszportu produktu 
- produkt jest używany do niewłaściwych celów 
- naruszone zostały wymagania dotyczące instalacji i regulacji produktu 
- naruszone zostały warunki pracy produktu 
- produkt lub jego części mają uszkodzenia mechaniczne 
- obciążenie produktu zostało przekroczone. 

 

 


