
Vloerinspectieluik met gasveren 

INSTRUCTIE  
1. Beoogd gebruik 

Het vloerinspectieluik is ontworpen voor montage in de vloer, 
zowel binnen als buiten, en om vervolgens afgewerkt te worden 
met tegels of andere bedekkingsmaterialen. Het luik biedt 
gemakkelijke toegang tot de kelder, verborgen in de vloer. 

 

2. Productsamenstelling 
1. Frame 
2. Luikdeksel 
3. Hoek “verborgen” scharnier 
4. Gasveren 
5. Rubberen afdichting 
6. Draaibaar wigvormig slot 7 Vergrendelbeugel 
7. Montagegaten (langs de omtrek van het frame) 
8. Sleutel 

 
3.    Volledigheid 

1. Luikdeksel gemonteerd - 1 st 
2. Label-paspoort - 1 st 
3. Sleutel-handgreep 
4. Opbergtas - 1 st 

 
4.    Montage van het product 

BASISBEGINSELEN 

1. Monteer het luikdeksel in het midden tegen de 
zijwanden van de opening. 

2. Lijn het luik zo uit dat het oppervlak van het luikdeksel in 
hetzelfde vlak ligt als het oppervlak van de vloer dat voor 
de uitlijning is voorbereid. 

3. Bevestig het frame van het luik in de opening met ankers 
of zelftappende schroeven door de montagegaten in het 
frame, p. 8 of in de hoeksteun, p. 10 (afb. 1). 

4. Pas indien nodig de dichtheid van het luik p. 2 aan de 
pakking p. 5 van het luikframe p.1 (afb. 1) aan, zoals 
aangegeven in hoofdstuk 5. Gebruik van het product p. 3 

Let op: stap niet op het luikdeksel voordat de tegels geplaatst 
zijn, om letsel of schade aan het product te voorkomen! 

5. Markeer het legschema van de tegels (andere 
vloerbedekkingen) rekening houdend met de volgende 
stelregel: - De toegestane “overschrijding” van de tegels 
voorbij het luikdeksel (afb. 2) aan de scharnierzijde mag 
niet meer dan 20 mm bedragen (om te vermijden dat de 
tegel van het luikdeksel breekt bij het openen ervan). 

6. Boor een gat met een diameter van 14 mm in het 
bekledingsmateriaal van het deksel dat overeenkomt 
met de borgschroef p. 6 (afb. 1). 

7. Vijl de afdekplaat (bekledingsmateriaal) aan de 
scharnierzijde en aan de slotzijde in een hoek van 60 
(graden), zodat de rand van de plaat bij het openen de 
rand van de vloerplaat niet raakt (afb. 2). 

8. Plaats de tegels (vloerbedekking). LET OP! De dikte van 
de vloerbedekking (inclusief ondervloer of lijm) mag 
niet groter zijn dan 15 mm (afb. 2)! 

9. Nadat de lijm is uitgehard, kort de schroef in (na het 
losdraaien) zodat de bovenrand gelijkligt met de tegel 
(afb. 2). 

 

5. Gebruik van het product 

1. Het luik wordt in gesloten positie gehouden door een vergrendelingsgrendel. 
Om het luik te openen, steekt u de sleutel nr. 9 in het slotgat en draait u deze 
rechtsom totdat het slot vastklikt. De gasveren op pag. 4 (afb. 1) 
vergemakkelijken het optillen van het luikdeksel en het is absoluut niet zo 
dat ze het luikdeksel zelf optillen. 

2. Om het luik te sluiten, zorg ervoor dat de vergrendeling goed vastzit, trek aan 
het luik tegen de beweging van de gasveren in totdat de vergrendeling 
gesloten is, druk indien nodig met de voet op het luik. 

3. Om de dichtheid van de aansluiting van de afdekking op de afdichting van het 
frame aan te passen, is het nodig: 

• op de montagebeugel van het slot p. 7 (afb. 1), draai de schroeven 
p. 10 (afb. 1a) los; 

• draai de contramoer p. 11 (afb. 1a) los; 

• draai schroef p. 11 vast met de vereiste hoeveelheid (één draai 
van de schroef komt overeen met 1 mm beweging van het slot); 

• draai de schroeven p. 10 vast; 

• draai de contramoer van schroef p. 11 vast; 

• zorg ervoor dat het slot sluit en dat het deksel goed aansluit; 

• herhaal de afstelling indien nodig. 

4. Als het slot bij het openen wel werkt, maar het luik niet omhoog komt, draai 
dan de sleutel p. 9 in het slot met behulp van het schroefdraadgedeelte (afb. 
1b). Zodra het slot werkt, trek dan aan de sleutel en open het luik. 

5. Als het slot defect is, is het mogelijk om het luik te openen met behulp van 
de veiligheids- en beveiligingsfunctie “slot eruit slaan”, waarbij de platen 
behouden blijven. Draai hiervoor de slotbout los, schroef een M10 schroef in 
het gat en sla het slot eruit met een hamer. Vervang het slot. 

6. Het is mogelijk om de klemkracht van de gasveer op het luik aan te passen. 
Draai hiervoor met een steeksleutel de schroef op de onderste 
bevestigingsbeugel van de gasveer los, draai de beugel, lijn de beugel uit met 
het volgende gat en draai de schroef vast. Herhaal de afstelling voor alle 
veren. 
 

6. Garantie van verplichtingen 
 

Het gemonteerde luik heeft een garantieperiode van 2 jaar (1 jaar voor het slot en 
de gasveren) vanaf de aankoopdatum (volgens de kassabon en de markering in 
het paspoort). Tijdens de garantieperiode worden fabricagefouten gratis 
verholpen door de fabrikant of zijn distributeur door het product te vervangen, 
onderdelen te repareren of te vervangen. De garantie vervalt als: 

 
- het productpaspoort ontbreekt 
- het product voor ongeschikte doeleinden wordt gebruikt 
- de vereisten voor montage en afstelling van het product niet worden 

nageleefd - de gebruiksomstandigheden van het product niet worden 
nageleefd 

- het product of onderdelen ervan mechanisch beschadigd zijn 
- de belasting op het product wordt overschreden 

 


