
Trampilla de suelo con resortes de gas 

INSTRUCCIONES  
1. Uso previsto del producto 

La trampilla de suelo se ha diseñado para su instalación en 
el suelo, tanto en interiores como en exteriores, y su 
posterior acabado con baldosas u otros materiales de 
revestimiento. La trampilla proporciona un acceso cómodo 
a un espacio subyacente. 

 

2. Composición del producto 
1. Marco 
2. Tapa de la trampilla 
3. Bisagra “oculta” de esquina 
4. Resortes de gas 
5. Junta de goma 
6. Cerradura giratoria de cuña de clic 
7. Soporte de fijación de la cerradura 
8. Orificios de montaje 
(a lo largo del contorno del marco) 
9. Llave 

 
3.    Integridad 
 

1. Revisionsschacht, montiert – 1 Stck. 
2. Etiqueta-pasaporte–1 ud 
3. Llave-manilla 
4. Bolsa de embalaje–1ud.  
 

4.    Instalación del producto 
PRINCIPIOS BÁSICOS  

Antes de instalar la trampilla, prepare el perímetro de la 
abertura. El tamaño de la abertura debe ser 5-10 cm más 
grande que el tamaño de instalación de la trampilla. 

1. Instale la trampilla en la abertura en el centro en relación 
con las paredes laterales de la abertura. 

2. Alinee la trampilla de forma de la superficie de la tapa de 
la trampilla esté en el mimo plano que la superficie del 
suelo preparado para colocar el revestimiento. 

3. Fije el marco de la trampilla en la abertura con anclas o 
tornillos autorroscantes a través de los orificios de 
montaje en el marco, p. 8 o en el soporte de esquina, p. 
10 (Fig. 1). 

4. Si es necesario, ajuste la estanqueidad de la tapa p. 2 y la 
junta p. 5 del marco de la trampilla. 1 (Fig. 1) como se 
indica en la sección 5. Uso del producto p. 3. 

Nota: ¡No pise la tapa de la trampilla antes de colocar las 
baldosas para evitar el riesgo de lesiones o daños en el 
producto! 

5. Marque el patrón de colocación de baldosas (u otro tipo 
de revestimiento de suelo) según el siguiente principio: - 
La “salida” admisible de las baldosas fuera de la tapa de 
la trampilla (Fig. 2) en el lado de las bisagras no puede 
ser superior a 20 mm (para evitar el riesgo de rotura de 
las baldosas de la tapa de la trampilla al abrirla). 

6. Taladre un orificio de 14 mm de diámetro en el material 
de revestimiento que corresponda al tornillo de la 
cerradura p. 6 (Fig. 1). 

 

7. Lime la baldosa (el material de revestimiento) de la tapa por el lado de las 
bisagras y por el lado de la cerradura en un ángulo de 60 (grados) para que el 
borde de la baldosa del marco no haga contacto con la baldosa de suelo a la 
hora de abrir la trampilla (Fig. 2). 

8. Coloque las baldosas (el revestimiento del suelo). RECUERDE: El grosor del 
revestimiento del suelo (incluida la capa de base o el adhesivo) no debe ser 
superior a 15 mm (Fig. 2). 

9. Una vez curado el adhesivo, acorte el tornillo (después de desenroscarlo) de 
forma que su borde superior esté al nivel de la baldosa (Fig. 2). 

5. Uso del producto 

1. Para mantener cerrada la trampilla, utilice el pestillo de la cerradura. Para abrir 
la trampilla, inserte la llave nº 9 en el orificio de la cerradura y gírela en el 
sentido de las agujas del reloj hasta que la cerradura se encaje. Los resortes de 
gas p. 4 (Fig. 1) facilitan la elevación de la tapa de la trampilla, pero no la 
levantan automáticamente. 
 

2. Para cerrar la trampilla, asegúrese de que el pestillo de la cerradura esté bien 
apretado y tire de la tapa de la trampilla en el sentido contrario al movimiento 
de los resortes de gas hasta que la cerradura esté cerrada; si es necesario, 
presione la tapa con el pie. 
 

3. Para ajustar la estanqueidad del ajuste de la tapa a la junta del marco: 

• - en el soporte de fijación de la cerradura p. 7 (Fig. 1): afloje los 
tornillos p. 10 (Fig. 1a); 

• afloje la contratuerca del tornillo p. 11 (Fig. 1a); 

• apriete el tornillo p. 11 en la medida necesario (una vuelta del tonillo 
corresponde a 1 mm del movimiento de la cerradura); 

• apriete los tornillos p. 10; 

• apriete la contratuerca del tornillo p. 11; 

• asegúrese de que la cerradura cierra garantizando un ajuste exacto 
de la tapa; 

• si es necesario, vuelva a ajustar. 

4. En caso de que la cerradura funciona al abrir pero la tapa de la trampilla no 
se levanta, enrosque la llave p. 9 en la cerradura por la parte roscada (Fig. 
1b). Una vez activada la cerradura, tire de la llave y abra la trampilla. 

5. En caso de fallo de la cerradura, puede abrir la trampilla utilizando la función 
de seguridad para evitar la rotura de la cerradura y conservar las baldosas. 
Para ello, desenrosque el tornillo de la cerradura, enrosque un tornillo M10 
en el orificio y golpee la cerradura con un martillo para retirarla. Sustituya la 
cerradura. 

6. Puede ajustar la fuerza de apriete de los resortes de gas de la trampilla. Para 
ello, desenrosque con una llave el tornillo del soporte inferior de fijación de 
los resortes de gas, gire el soporte, alinee el soporte con el siguiente orificio 
y apriete el tornillo. Repita el paso para todos los resortes. 

6. Garantía de las obligaciones 
 

El período de garantía para la trampilla de suelo instalada es de 2 años (1 año 
para la cerradura y los resortes de gas) a partir de la fecha de compra (según el 
recibo de caja y la indicación en el pasaporte). Durante el periodo de garantía, el 
fabricante o su distribuidor eliminarán los defectos de fabricación de forma 
gratuita mediante la sustitución del producto o la reparación o sustitución de sus 
componentes. La garantía expirará en caso de: 

- ausencia del pasaporte del producto; 
- uso del producto para fines inadecuados; 
- incumplimiento de los requisitos de instalación o ajuste del producto; 
- incumplimiento de las condiciones de uso del producto; 
- daños mecánicos en el producto o sus componentes; 
- exceso de la capacidad de carga del producto.. 

 

 


