
Botola d'ispezione a pavimento con molle a gas 

MANUALE D`USO  
1. Destinazione del prodotto 

La botola d`ispezione a pavimento è destinata all'installazione nel 
pavimento, sia interno che esterno, per poi essere rifinita con 
piastrelle o altri materiali di rivestimento. La botola consente un 
comodo accesso al seminterrato nascosto nel pavimento. 

 

2. Composizione del prodotto 
1. Telaio 
2. Chiusino 
3. Cerniera angolare "nascosta" 
4. Molle a gas 
5. Guarnizione in gomma 
6. Blocco a scatto del cuneo rotante 
7. Staffa per il montaggio della serratura 
8. Fori di montaggio (lungo il contorno del telaio) 
9. Chiave 

 
3.    Contenuto 

1. Portello d`ispezione assemblato– 1 pz.  
2. Etichetta del passaporto– 1 pz.  
3. Maniglia a chiave  
4. Borsa da imballaggio– 1 pz. 
 

4.    Assemblaggio del prodotto 
PRINCIPI FONDAMENTALI 

Il perimetro dell'apertura deve essere preventivamente 
preparato per l'installazione della botola. La dimensione 
dell'apertura dovrebbe essere 5-10 cm maggiore della 
dimensione di installazione del portello. 

1. Installare il portello nell'apertura al centro delle pareti 
laterali dell'apertura. 

2. Allineare il chiusino in modo che la superficie del chiusino 
sia sullo stesso piano della superficie del pavimento 
predisposto per il rivestimento. 

3. Fissare il telaio del pozzetto nell'apertura utilizzando 
tasselli o viti autofilettanti attraverso i fori di montaggio 
nel telaio, p. 8, o nella staffa angolare, p. 10 (fig. 1) 

4. Se necessario, regolare la tenuta del coperchio p. 2 alla 
guarnizione p. 5 del telaio del chiusino p 1 (Fig. 1), come 
indicato nella sezione 5. Utilizzo del prodotto pag. 3 

Attenzione! Non salire sul chiusino prima dǭinstallare le 
piastrelle per evitare lesioni o danni al prodotto! 

5. Segnare la disposizione delle piastrelle (altri rivestimenti 
del pavimento) tenendo conto della seguente regola: - La 
"sporgenza" consentita delle piastrelle oltre il chiusino 
(Fig. 2) sul lato cerniere non può superare i 20 mm (per 
evitare rotture la piastrella del chiusino durante 
l'apertura). 

6. Trapanare un foro del diametro di 14 mm nel materiale di 
rivestimento del coperchio, che corrisponde alla vite di 
bloccaggio p. 6 (Fig.1). 

 

7. Limare la piastra di copertura (materiale di rivestimento) sul lato 
cerniera e sul lato serratura con un angolo di 60 (gradi) in modo che il 
bordo della piastra non tocchi il bordo della piastrella durante 
l'apertura (Fig. 2) . 

8. Installare le piastrelle (rivestimento del pavimento). RICORDA!Lo 
spessore del rivestimento del pavimento (compreso il sottostrato o 
l'adesivo) non deve superare i 15 mm (Fig. 2)! 

9. Dopo che la colla ha fatto presa, accorciare la vite (dopo averla svitata) 
in modo che il suo bordo superiore sia a livello della piastrella (Fig.2) 

5. Utilizzo del prodotto 

1. La porta del chiusino è mantenuta in posizione chiusa da un chiavistello. 
Per aprire il chiusino, inserire la chiave numero 9 nel foro della serratura 
e girare in senso orario finché il blocco non si blocca. Le molle a gas al 
punto 4 (Fig. 1) faciliteranno il sollevamento del chiusino e non è 
possibile che sollevino il chiusino da sole. 

2. Per chiudere ŝůĐŚŝƵƐŝŶŽ, assicurarsi che il fermo della serratura sia ben 
stretto, tirare il coperchio dello sportello contrastando il movimento 
delle molle a gas fino alla chiusura della serratura, se necessario 
premere il coperchio con il piede. 

3. Per regolare la tenuta dell'accoppiamento del coperchio alla 
guarnizione del telaio è necessario: 

• sulla staffa fissaggio serratura p. 7 (fig. 1), allentare le viti p. 10 
(fig.1a); 

• allentare il controdado della vite p.11 (fig. 1a); 

• serrare la vite p. 11 della quantità necessaria (un giro di vite 
corrisponde a 1 mm di movimento della serratura); 

• serrare le viti pag.10; 

• serrare il controdado della vite p.11; 

• assicurarsi che la serratura si chiuda, garantendo la perfetta 
aderenza del coperchio; 

• ripetere la regolazione se necessario. 

4. Se la serratura funziona in apertura e il chiusino non si solleva, avvitare la 
chiave p 9 nella serratura utilizzando la parte filettata (Fig. 1b). Dopo aver 
attivato la serratura, tirare la chiave e aprire il portello. 

5. In caso di guasto della serratura, è possibile aprire lo sportello utilizzando 
la funzione di sicurezza "grimaldello", trattenendo le piastrelle. Per fare 
ciò, svitare la vite di bloccaggio, avvitare la vite M10 nel foro e far 
fuoriuscire la serratura con un colpo di martello.Per scambiare serratura. 

6. La forza di pressione delle molle a gas può essere regolata sul portello. Per 
fare ciò, svitare la vite sulla staffa di montaggio inferiore della molla a gas 
utilizzando una chiave, girare la staffa, allineare la staffa con il foro 
successivo e serrare la vite. Ripetere la regolazione su tutte le molle. 

6. Garanzia degli obblighi 
 

Lo sportello assemblato ha un periodo di garanzia di 2 anni (1 anno per la 
serratura e le molle a gas) dalla data di acquisto (secondo la ricevuta del cassiere 
e la marcatura sul passaporto). Durante il periodo di garanzia, i 
difetti di fabbricazione vengono eliminati gratuitamente dal produttore o dal suo 
distributore mediante la sostituzione del prodotto, la riparazione o la sostituzione 
di parti. La garanzia scade se: 

- manca il passaporto del prodotto presente 
- il prodotto viene utilizzato per scopi inappropriati 
- i requisiti per l'installazione e la regolazione del prodotto sono violati 
- le condizioni operative del prodotto vengono violate 
- il prodotto o le sue parti presentano danni meccanici 
- è stato superato il carico sul prodotto. 

 


